
IP-Videomodul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20000

•  IP-Videomodul für Türsprechsystem ModuVis als Basis-Konfiguration einer Sprechstelle (1 Klingel), mit weiteren

Modulen auf bis zu 49 Klingeln erweiterbar

•  Zentrale Steuereinheit des Türsprechsystems (obligatorisch für jede PoE Installation)

•  2 MPx Tag/Nachtkamera mit IR-LEDs und 180° Blickwinkel für optimale Übersicht bei Klingelereignis

•  Push-Alarmierung auf mobiles Endgerät via ABUS Link Station App

•  Hochwertiges Mikrofon und Lautsprecher für sehr hohe Sprachqualität (klarer Klang von Stimmen, Herausfiltern

von Hintergrundgeräuschen)

•  Klingeltasten mit Hintergrundbeleuchtung

•  PoE Netzwerkanschluss

•  Weitere Relaisein-/ausgänge z. B. für Türöffner (Türsummer)

•  2 Türen ansteuerbar (z. B. für Gartentor)

•  Wettergeschützt mit IP65, flexibel montierbar per Einbaurahmen (Auf-/Unterputz)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und die individuellen Wünsche der Nutzer.    

Die optimale Video-Sprechstelle

Das Videomodul ist die zentrale Steuereinheit des ModuVis Systems. Mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zum

Gegensprechen und Klingeltaste bildet es die Basis-Konfiguration für eine Sprechstelle mit 1 Klingel. Es überträgt

die Sprache klar, deutlich und verzerrungsfrei. Die integrierte 2 Megapixel-Kamera überblickt bei einem

Klingelereignis den Eingangsbereich – dank IR LEDs bei Tag und Nacht. Ein elektronischer Türöffner (Türsummer)

wird am Relaisein-/ausgang angeschlossen.

   

Komfortable Bedienung: Monitor oder App

Der Nutzer bedient das ModuVis System (Videomodul, weitere Module) am 7“ Monitor oder auf dem

Smartphone/Tablet via ABUS Link Station App.

Seite 1 von 3

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2020

http://www.abus.com/


IP-Videomodul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20000

IP-Installation (PoE) 

Die Kommunikation zwischen IP-Videomodul TVHS20000, Monitor und weiteren Modulen erfolgt über das

IP-Netzwerk. Mittels PoE-Installation einfach verkabelt – ohne separate Stromleitung. 2-Draht-Variante: siehe

TVHS20010.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module

hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich – und je Partei wird ein Monitor eingebunden. Das Plus an

Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert werden. Welche Variante von

Videomodul und Monitor (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander

kompatibel.
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IP-Videomodul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20000

Technische Daten:

Bildoptimierung BLC, DNR, WDR 

Blickwinkel vertikal 96 °

Neuheit Ja 

Alarmausgang 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)

Abmessungen 98 × 99.8 × 43.9 mm

Alarmausgang (NO/NC) 4 

Anschließbare Geräte TVHS20020, TVHS20030,

TVHS20040, TVHS10040 

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC,  4 x

Alarmeingang, 2 x

Alarmausgang 

Anzeige 2-Way Audio 

Audio Eingebautes Mikrofon und

Lautsprecher 

Auflösung 2 MPx 

Auflösungsmodi Stream 1: 1.920 x 1.080 @

25 fps, Stream 2: 720 x 480

@ 25 fps 

Breite 98 mm

Höhe 99,8 mm

Blickwinkel horizontal 180 °

IR-LEDs Ja 

Länge 43,9 mm

Lautsprecher ja 

Leistungsaufnahme 10 W

Max. Auflösung @ Bildrate 1.920 x 1.080 @ 25 fps 

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 0,95 %

Mikrofon Ja 

Min. Betriebstemperatur -40 °C

Netzwerkanschluss RJ45 

Netzwerkanschluss LAN RJ45 10M/100M

self-adaptive 

Netzwerkkamera ProtokolleTCP/IP, RTSP 

Objektiv Fix 

PoE Standard IEEE 802.3af 

Sabotageüberwachung Ja 

Schutzart IP 65 

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V

Videokomprimierung Stream 1: H.264, Stream 2:

H.264 
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2-Draht Videomodul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20010

•  2-Draht Videomodul für Türsprechsystem ModuVis als Basis-Konfiguration einer Sprechstelle (1 Klingel), mit

weiteren Modulen auf bis zu 49 Klingeln erweiterbar

•  Zentrale Steuereinheit des Türsprechsystems (obligatorisch für jede 2-Draht Installation)

•  2 MPx Tag/Nachtkamera mit IR-LEDs und 180° Blickwinkel für optimale Übersicht bei Klingelereignis

•  Push-Alarmierung auf mobiles Endgerät via ABUS Link Station App

•  Hochwertiges Mikrofon und Lautsprecher sehr hohe Sprachqualität (klarer Klang von Stimmen, Herausfiltern

von Hintergrundgeräuschen)

•  Klingeltasten mit Hintergrundbeleuchtung

•  Audio, Video und Spannung via 2-Draht

•  Weitere Relaisein-/ausgänge z. B. Türöffner (Türsummer)

•  Wettergeschützt mit IP65, flexibel montierbar per Einbaurahmen (Auf-/Unterputz)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und die individuellen Wünsche der Nutzer.    

Die optimale Video-Sprechstelle

Das Videomodul ist die zentrale Steuereinheit des ModuVis Systems. Mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zum

Gegensprechen und Klingeltaste bildet es die Basis-Konfiguration für eine Sprechstelle mit 1 Klingel. Es überträgt

die Sprache klar, deutlich und verzerrungsfrei. Die integrierte 2 Megapixel-Kamera überblickt bei einem

Klingelereignis den Eingangsbereich – dank IR LEDs bei Tag und Nacht. Ein elektronischer Türöffner (Türsummer)

wird am Relaisein-/ausgang angeschlossen.

   

Komfortable Bedienung: Monitor oder App

Der Nutzer bedient das ModuVis System (Videomodul, weitere Module) am 7“ Monitor oder auf dem

Smartphone/Tablet via ABUS Link Station App.
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2-Draht Videomodul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20010

2-Draht-Installation 

Die Kommunikation zwischen 2-Draht-Videomodul TVHS20010, Monitor und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht

Verteiler (Konverter Unit). IP/PoE-Variante: siehe TVHS20000.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module

hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich – und je Partei wird ein Monitor eingebunden. Das Plus an

Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert werden. Welche Variante von

Videomodul und Monitor (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander

kompatibel.
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2-Draht Videomodul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20010

Technische Daten:

Bildoptimierung BLC, DNR, WDR 

Blickwinkel vertikal 96 °

Neuheit Ja 

Alarmausgang 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)

Abmessungen 98 × 99.8 × 43.9 mm

Alarmausgang (NO/NC) 4 

Anschließbare Geräte TVHS20020, TVHS20030,

TVHS20040, TVHS10040 

Anschlüsse 1 x DC/Audio/Video,  4 x

Alarmeingang, 2 x

Alarmausgang 

Anzeige 2-Way Audio 

Audio Eingebautes Mikrofon und

Lautsprecher 

Auflösung 2 MPx 

Auflösungsmodi Stream 1: 1.920 x 1.080 @

25 fps, Stream 2: 720 x 480

@ 25 fps 

Breite 98 mm

Höhe 99,8 mm

Blickwinkel horizontal 180 °

IR-LEDs Ja 

Länge 43,9 mm

Lautsprecher ja 

Leistungsaufnahme 10 W

Max. Auflösung @ Bildrate 1.920 x 1.080 @ 25 fps 

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 0,95 %

Mikrofon Ja 

Min. Betriebstemperatur -40 °C

Netzwerkkamera ProtokolleTCP/IP, RTSP 

Objektiv Fix 

Sabotageüberwachung Ja 

Schutzart IP 65 

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V

Videokomprimierung Stream 1: H.264, Stream 2:

H.264 
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Rahmen für 1 Modul für Aufputzmontage

Art.-Nr. TVHS20130

•  Rahmen 1-fach  für Aufputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis

•  Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.    

Auf Putz verlegt: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf-

und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach

Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Aufputzmontage von 1 Modul geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Wird nur das Videomodul gesetzt und ist keine Erweiterung geplant, ist der

1-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind weitere Module geplant, werden aber bei der Erstinstallation noch

nicht gesetzt, kann ein größerer Rahmen (2-fach, 3-fach) gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul

(Blindabdeckung) verdeckt werden.

Technische Daten:

Material Eloxiertes Aluminium 

Neuheit Ja 

Abmessungen 107 x 117 x 37 mm

Breite 107 mm

Höhe 117 mm

Länge 37 mm
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Rahmen für 2 Module für Aufputzmontage

Art.-Nr. TVHS20140

•  Rahmen 2-fach  für Aufputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis

•  Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.    

Auf Putz verlegt: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf-

und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach

Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Aufputzmontage von 2 Modulen geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Werden 2 Module gesetzt, ist der 2-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind

weitere Module geplant, werden aber bei der Erstinstallation noch nicht gesetzt, kann ein größerer Rahmen

(3-fach) gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul (Blindabdeckung) verdeckt werden.

Technische Daten:

Material Eloxiertes Aluminium 

Neuheit Ja 

Abmessungen 107 x 219 x 37 mm

Breite 107 mm

Höhe 219 mm

Länge 37 mm
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Rahmen für 3 Module für Aufputzmontage

Art.-Nr. TVHS20150

•  Rahmen 3-fach  für Aufputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis

•  Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.    

Auf Putz verlegt: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf-

und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach

Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Aufputzmontage für 3 Module geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Werden 3 Module gesetzt, ist der 3-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind 3

Module geplant, bei der Erstinstallation werden aber noch nicht alle gesetzt, kann auch der 3-fach Rahmen

gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul (Blindabdeckung) verdeckt werden.

Technische Daten:

Material Eloxiertes Aluminium 

Neuheit Ja 

Abmessungen 107 x 320 x 37 mm

Breite 107 mm

Höhe 320 mm

Länge 37 mm
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Rahmen für 1 Modul für Unterputzmontage

Art.-Nr. TVHS20100

•  Rahmen 1-fach für Unterputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis

•  Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

•  Inklusive passender Unterputzdose

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.    

Dezent unter Putz: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf-

und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach

Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Unterputzmontage von 1 Modul geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Wird nur das Videomodul gesetzt und ist keine Erweiterung geplant, ist der

1-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind weitere Module geplant, werden aber bei der Erstinstallation noch

nicht gesetzt, kann ein größerer Rahmen (2-fach, 3-fach) gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul

(Blindabdeckung) verdeckt werden.

Technische Daten:

Material Eloxiertes Aluminium /

Plastik 

Neuheit Ja 

Abmessungen 124 x 134 x 4 mm

Breite 124 mm

Höhe 134 mm

Länge 4 mm
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Rahmen für 2 Module für Unterputzmontage

Art.-Nr. TVHS20110

•  Rahmen 2-fach für Unterputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis

•  Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

•  Inklusive passender Unterputzdose

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.    

Dezent unter Putz: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf-

und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach

Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Unterputzmontage von 2 Modulen geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Werden 2 Module gesetzt, ist der 2-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind

weitere Module geplant, werden aber bei der Erstinstallation noch nicht gesetzt, kann ein größerer Rahmen

(3-fach) gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul (Blindabdeckung) verdeckt werden.

Technische Daten:

Material Eloxiertes Aluminium /

Plastik 

Neuheit Ja 

Abmessungen 124 x 236 x 4 mm

Breite 124 mm

Höhe 236 mm

Länge 4 mm
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Rahmen für 3 Module für Unterputzmontage

Art.-Nr. TVHS20120

•  Rahmen 3-fach für Unterputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis

•  Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

•  Inklusive passender Unterputzdose

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE 

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.    

Dezent unter Putz: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf-

und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach

Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Unterputzmontage von 3 Modulen geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Werden 3 Module gesetzt, ist der 3-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind 3

Module geplant, bei der Erstinstallation werden aber noch nicht alle gesetzt, kann auch der 3-fach Rahmen

gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul (Blindabdeckung) verdeckt werden.

Technische Daten:

Material Eloxiertes Aluminium /

Plastik 

Neuheit Ja 

Abmessungen 124 x 337 x 4 mm

Breite 124 mm

Höhe 337 mm

Länge 4 mm
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Außengehäuse für Rahmen Aufputzmontage (1 Modul)

Art.-Nr. TVHS20160

•  Außengehäuse für Aufputzrahmen 1-fach für das Türsprechsystem ModuVis

•  Erweiterter Wetterschutz bei Außeninstallation

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – gut geschützt mit dem passenden Außengehäuse.    

Robust und sicher bei jeder Witterung: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen

Aufputz- und Unterputzmontage. Bei der Aufputzmontage wird das Außengehäuse als robuster Schutz vor

eindringender Feuchtigkeit empfohlen. Dieses Außengehäuse ist für den 1-fach Einbaurahmen (1 Modul)

geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Bei der Anbringung der Module besteht jeweils die Möglichkeit, diese – je

nach verwendetem Einbaurahmen – Aufputz oder Unterputz zu setzen.

Technische Daten:

Material Metall / Blech Neuheit Ja 

Abmessungen 115 x 122 x 58 mm
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Außengehäuse für Rahmen Aufputzmontage (2 Module)

Art.-Nr. TVHS20170

•  Außengehäuse für Aufputzrahmen 2-fach für das Türsprechsystem ModuVis

•  Erweiterter Wetterschutz bei Außeninstallation

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – gut geschützt mit dem passenden Außengehäuse.    

Robust und sicher bei jeder Witterung: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen

Aufputz- und Unterputzmontage. Bei der Aufputzmontage wird das Außengehäuse als robuster Schutz vor

eindringender Feuchtigkeit empfohlen. Dieses Außengehäuse ist für den 2-fach Einbaurahmen (2 Module)

geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Bei der Anbringung der Module besteht jeweils die Möglichkeit, diese – je

nach verwendetem Einbaurahmen – Aufputz oder Unterputz zu setzen.

Technische Daten:

Material Metall / Blech Neuheit Ja 

Abmessungen 115 x 224 x 58 mm
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Außengehäuse für Rahmen Aufputzmontage (3 Module)

Art.-Nr. TVHS20180

•  Außengehäuse für Aufputzrahmen 3-fach für das Türsprechsystem ModuVis

•  Erweiterter Wetterschutz bei Außeninstallation

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und

einfach zu installieren – gut geschützt mit dem passenden Außengehäuse.    

Robust und sicher bei jeder Witterung: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen

Aufputz- und Unterputzmontage. Bei der Aufputzmontage wird das Außengehäuse als robuster Schutz vor

eindringender Feuchtigkeit empfohlen. Dieses Außengehäuse ist für den 3-fach Einbaurahmen (3 Module)

geeignet.

   

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namenschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für

schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Bei der Anbringung der Module besteht jeweils die Möglichkeit, diese – je

nach verwendetem Einbaurahmen – Aufputz oder Unterputz zu setzen.

Technische Daten:

Material Metall / Blech Neuheit Ja 

Abmessungen 115 x 325 x 58 mm
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Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20020

•  Klingeltasten-Modul für Türsprechsystem ModuVis

•  Erweitert das System um 6  Klingeltasten mit Hintergrundbeleuchtung

•  Inklusive Blenden für nicht benötigte Klingeltasten

•  Passend für Auf- oder Unterputzrahmen

•  Bis zu 8 Module in ein ModuVis-System integrierbar

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – wie z. B. die Anzahl benötigter Klingeln.    

ModuVis Sprechstelle um 6 Klingeltasten erweitern

Das Klingentasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um 6

Klingeltasten, z. B. zur Ausstattung eines Mehrfamilienhauses. Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet, Blenden

zur Abdeckung nicht benötigter Tasten liegen bei.

   

Leichte Installation 

Das Klingeltasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung bzw.

Kommunikation, z. B. zum ModuVis Monitor, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf

oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module

hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich (1 Videomodul mit 1 Taste plus bis zu 8 Klingeltasten-Module mit

je 6 Tasten), z. B. für ein Mehrparteienhaus oder eine Wohnanlage. Je Wohnpartei wird ein ModuVis Touch

Monitor zur Bedienung eingebunden.
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Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20020

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 98 × 99.8 × 33.7 mm

Breite 98 mm

Höhe 99,8 mm

Länge 33,7 mm

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 0,95 %

Min. Betriebstemperatur -40 °C

Schutzart IP 65 
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Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20030

•  Nummerntastatur-Modul für Türsprechsystem ModuVis

•  6-stelliger PIN-Code für Zutrittskontrolle

•  Nummerntasten mit Hintergrundbeleuchtung

•  Passend für Auf- oder Unterputzrahmen

•  Schlüsselloser Zutritt

•  3 generelle PIN-Codes einstellbar (als Generalcode, z. B für Hausmeisterdienst)

•  1 separater PIN-Code pro Wohneinheit (bis zu 49 PIN-Codes im System)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – wie z. B. mit Einrichtung eines schlüssellosen Zutritts.    

Zutritt ohne Schlüssel – mit ModuVis

Das Nummerntasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um ein

Tastenfeld zur Eingabe eines 6-stelligen PIN-Codes. Für den schlüssellosen Zugang der Bewohner (individueller

Code) oder berechtigter Personen (z. B. Hausmeister mit Generalcode) ins Gebäude. Voraussetzung dafür ist ein

elektronischer Türöffner, angeschlossen am Videomodul.

   

Leichte Installation 

Das Nummerntasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung, z. B.

zum Türsummer, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach Module

hinzugefügt. So sind neben einer Nummerntastatur auch mehrere Klingeltasten-Module möglich – für bis zu 49

Wohnparteien. Je Partei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.
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Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20030

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 98 × 99.8 × 33.7 mm

Breite 98 mm

Höhe 99,8 mm

Länge 33,7 mm

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 0,95 %

Min. Betriebstemperatur -40 °C

Schutzart IP 65 
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Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20040

•  Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechsystem ModuVis

•  Ideal als Namensschild oder Anzeige der Hausnummer

•  Passend für Auf- oder Unterputzrahmen

•  Mehrere Module in ein ModuVis-System integrierbar

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und die individuellen Wünsche der Nutzer.    

Willkommen zuhause – mit ModuVis

Das Info-Modul dient als hinterleuchtetes Klingelschild bzw. Namensschild oder zur Anzeige der Hausnummer (in

Verbindung mit ModuVis Videomodul und ggf. weiteren Modulen). Damit ist eine individuell ansprechende

Gestaltung des Eingangsbereichs, z. B. beim Eigenheim, möglich.

   

Leichte Installation 

Das Info-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden und wird darüber mit Strom versorgt. Im

Nachtmodus wird automatisch die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Die Montage erfolgt je nach verwendetem

Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System

einfach Module hinzugefügt. So sind neben weiteren Info-Modulen auch Nummerntastaturen oder

Klingeltasten-Module für bis zu 49 Wohnparteien möglich. Je Partei wird ein ModuVis Touch Monitor zur

Bedienung eingebunden.
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Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20040

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 98 × 99.8 × 33.7 mm

Breite 98 mm

Höhe 99,8 mm

Länge 33,7 mm

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 0,95 %

Min. Betriebstemperatur -40 °C

Schutzart IP 65 
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7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für
Türsprechanlage
Art.-Nr. TVHS20200

•  Innenstation für das  Türsprechsystem ModuVis

•  Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität 

innerhalb des Türsprechsystems (bis zu 49 Monitore)

•  Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)

•  Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt

•  Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)

•  Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben

•  Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür

•  Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster und Anschluss für bereits vorhandenen Türgong

•  PoE Netzwerkanschluss und WLAN/WiFi

•  Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.    

Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7“ Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des

Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird

die Tür geöffnet – über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über

einen internen Speicher (microSD) zur Aufzeichnung von Szenen.

   

Bedienkomfort lokal &amp; unterwegs: per Monitor &amp; App

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet

mittels ABUS Link Station App.

IP-Installation (PoE, WLAN) 
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7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für
Türsprechanlage
Art.-Nr. TVHS20200

Die Kommunikation zwischen PoE Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt über das IP-Netzwerk. Der

Monitor ist mittels PoE-Installation einfach verkabelt, oder per WLAN und separater Stromleitung nutzbar.

2-Draht-Variante: siehe TVHS20210.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich – mit je einem

Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und

auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht)

auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Alarmausgang 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)

Abmessungen 200 x 140 x 15 mm

Alarmausgang (NO/NC) 8 

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC,  8 x

Alarmeingang, 2 x

Alarmausgang 

Anzeige 7" Touchscreen Monitor 

Audio Eingebautes Mikrofon und

Lautsprecher 

Auflösung 1.024 x 600 Pixel 

Breite 200 mm

Höhe 140 mm

Länge 15 mm

Leistungsaufnahme 6 W

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 90 %

Mikrofon Ja 

Min. Betriebstemperatur -10 °C

Netzwerkanschluss RJ45 

Netzwerkanschluss LAN RJ45 10M/100M

self-adaptive 

Netzwerkanschluss WLAN 802.11b/g/n 

Netzwerkkamera ProtokolleTCP/IP, RTSP 

PoE Standard IEEE 802.3af 

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V

Speichermedium Optionale microSD-Karte

(max. 32 GB) 
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7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

•  Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis

•  Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität 

innerhalb des Türsprechsystems (bis zu 49 Monitore)

•  Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)

•  Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt

•  Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)

•  Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben.

•  Anschluss für bereits vorhandenen Türgong

•  Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür

•  Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster

•  Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.    

Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7“ Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des

Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird

die Tür geöffnet – über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über

einen internen Speicher zur Aufzeichnung von Szenen.

   

Bedienkomfort lokal &amp; unterwegs: per Monitor &amp; App

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet

mittels ABUS Link Station App.

2-Draht-Installation 
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7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Die Kommunikation zwischen 2-Draht Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler

(Konverter Unit). IP/PoE/WLAN-Variante: siehe TVHS20200.

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich – mit je einem

Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und

auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (2-Draht oder IP/PoE/WLAN)

auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Alarmausgang 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)

Abmessungen 200 x 140 x 15 mm

Alarmausgang (NO/NC) 8 

Anschlüsse 1 x DC/Audio/Video,  8 x

Alarmeingang, 2 x

Alarmausgang 

Anzeige 7" Touchscreen Monitor 

Audio Eingebautes Mikrofon und

Lautsprecher 

Auflösung 1.024 x 600 Pixel 

Breite 200 mm

Höhe 140 mm

Länge 15 mm

Leistungsaufnahme 6 W

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 90 %

Mikrofon Ja 

Min. Betriebstemperatur -10 °C

Netzwerkprotokolle TCP/IP, RTSP 

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V

Speichermedium Optionale microSD-Karte

(max. 32 GB) 
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Monitor-Tischhalterung

Art.-Nr. TVHS20320

•  Tischhalterung für das  Türsprechsystem ModuVis

•  Passend für 7" Innenstation (PoE & 2-Draht)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.    

Optimaler Halt für den Touch Monitor

Keine Wandmontage gewünscht? Mit der Tischhalterung wird der ModuVis 7“ Touch Monitor stabil und kippsicher

auf den Tisch gestellt und dort bedient (ohne Bohren etc.). Kompatibel zu beiden Monitor-Varianten

(IP/Poe/WLAN und 2-Draht).

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 122 x 86 x 64 mm

Breite 122 mm

Höhe 64 mm

Länge 86 mm
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IPCA33500 TVIP81000

IPCA53000 TVIP81100

IPCA62520 TVIP82000

IPCA63500 TVIP82100

IPCA66500 TVIP83900

IPCA72520 TVIP86900

IPCA73500 TVIP11560

IPCA76500 TVIP11561

IPCB42500 TVIP21560

IPCB42501 TVIP41500 Version 1.0

IPCB42510A TVIP41560

IPCB42510B TVIP41660

IPCB42510C TVIP42520

IPCB42515A TVIP42560

IPCB42550 TVIP42561

IPCB42551 TVIP44510

IPCB44510A TVIP60000

IPCB44510B TVIP61500

IPCB44510C TVIP61550

IPCB62500 TVIP61560

IPCB62510A TVIP62520

IPCB62510B TVIP62560

IPCB62510C TVIP62561

IPCB62515A TVIP64510

IPCB62520 TVIP82560

IPCB64510A TVIP82900

IPCB64510B TVIP52502

IPCB64510C

IPCB64515B

IPCB64520

IPCB64620

IPCB68510A

IPCB68510B

IPCB68510C

Kompatible ABUS Netzwerkkameras zu 

TVHSxxxxx Türsprech-Systemen

Compatible ABUS IPCs for TVHSxxxxx 

intercom systems



IPCB68515A

IPCB68520

IPCB68620

IPCB71500

IPCB72500

IPCB72501

IPCB72515A

IPCB72520

IPCB74515B

IPCB74520

IPCB74615B

IPCB78515A

IPCB78520

IPCB78615A

IPCS10020

IPCS24500

IPCS62120

IPCS82500

IPCS82520

IPCS82530

IPCS83500

IPCS84510

IPCS84530

IPCS84550



Monitor-Tischhalterung

Art.-Nr. TVHS20320

•  Tischhalterung für das  Türsprechsystem ModuVis

•  Passend für 7" Innenstation (PoE & 2-Draht)

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.    

Optimaler Halt für den Touch Monitor

Keine Wandmontage gewünscht? Mit der Tischhalterung wird der ModuVis 7“ Touch Monitor stabil und kippsicher

auf den Tisch gestellt und dort bedient (ohne Bohren etc.). Kompatibel zu beiden Monitor-Varianten

(IP/Poe/WLAN und 2-Draht).

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 122 x 86 x 64 mm

Breite 122 mm

Höhe 64 mm

Länge 86 mm
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Sicherheitsmodul

Art.-Nr. TVHS10040

•  Sicherheitsmodul für die ABUS Türstation

•  Manipulationsschutz für die 2-Draht Türstation

•  Schnittstelle für elektrische Schlösser

Das Sicherheitsmodul wird als zusätzlicher Manipulationsschutz für die ABUS Türstation eingesetzt, um das

unerlaubte Öffnen der Türe, für den Fall des gewaltsamen Aufbruchs der Türstation, zu verhindern.Zusätzlich

können über das Sicherheitsmodul elektrische Schließzylinder oder Exit-Taster integriert werden.

Technische Daten:

Produktgruppe Video-Türsprechanlage 

Montageart Wandmontage 

Tiefe 25 mm

Neuheit Ja 

Abmessungen (B x H x T) 115 x 48 x 25 mm

Alarmausgang (NO/NC) Türöffner-Relais (2A 30VDC /

0.5A 125AC) 

Anschließbare Geräte 2-Draht Türstation 

Anschlüsse 1 x RS-485 

Anwendungszweck Eingangsbereich 

Breite 115 mm

Gehäusematerial Metall 

Höhe 48 mm

IR-LEDs Ja 

Länge 25 mm

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Min. Betriebstemperatur -30 °C

Nettogewicht 0,145 kg

Spannungsversorgung DC 12 V

Sprache Anleitung DE, GB, FR, NL, DK, IT 

Sprache Verpackung DE, GB, FR, NL, DK, IT 
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24V DC Netzteil für Hutschiene

Art.-Nr. TVHS20300

•  24V DC Netzteil für das Türsprechsystem ModuVis

•  Passend für Installation mit 2-Draht-Verteiler TVHS20310

•  Kompatibel zu Hutschiene TH 35/7,5 oder TH 35/15

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – mit 2-Draht-Technik oder via IP-Netzwerk.    

Stromversorgung für 2-Draht Videomodul

Mit dem Netzteil wird die ModuVis 2-Draht Verteiler-Einheit TVHS20310 mit 24 Volt Gleichstrom versorgt. Es ist für

die einfache Anbringung in einem Schalt- oder Verteilerkasten mittels Hutschiene vorgesehen.

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 53 x 90 x 55 mm

Breite 53 mm

Höhe 55 mm

Länge 90 mm

Leistungsaufnahme 60 W

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Min. Betriebstemperatur -30 °C

Spannungsversorgung DC 24 V
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2-Draht Verteiler für Videomodul

Art.-Nr. TVHS20310

•  2-Draht Distributor für das  Türsprechsystem ModuVis

•  Notwendig für Installation mit 2-Draht-Videomodul und 2-Draht-Innenstation

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes

Gebäude anpassbar – mit 2-Draht-Technik oder via IP-Netzwerk.    

Perfekte 2-Draht-Installation

Der 2-Draht-Verteiler (Distributor, Konverter Unit) stellt die Kommunikation zwischen 2-Draht-Videomodul

TVHS20010 und 2-Draht Touch Monitor (Innenstation) TVHS20210 her. Der Verteiler ist eine notwendige

Komponente zur Installation der ModuVis Türsprechanlage mit 2-Draht-Technik.     

Total modular, umfangreich erweiterbar  

Ein klarer Vorteil: Ist die Basis-Konfiguration mit Videomodul, Innenstation (Touch Monitor) und 2-Draht Verteiler

(für 2-Draht Installation notwendig) gesetzt, werden dem System je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor

Ort einfach weitere Module und Monitore hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich – und je Partei wird

ein Monitor eingebunden. Welche Variante von Videomodul und Monitor (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch

gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

Technische Daten:

Neuheit Ja 

Abmessungen 144 x 90 x 65 mm

Anschlüsse 1 x DC, 8 x Bus I/O 

Breite 144 mm

Höhe 90 mm

Länge 65 mm

Netzwerkanschluss LAN RJ45 10M/100M

self-adaptive 

Spannungsversorgung DC 24 V

Stromaufnahme 2.500 mA
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